ANDREAN 3271/5 EURORSTAR

Uchwyt sufitowy

tancuch |

Trzon oprawy

Abazur ASARARISASE e SARARARA - ' i [
. RIS 1PAPRdRd 1 Zamo.ntUJ szzystkle'ramlona do trzony oprawy
~__ d & A 2- Przeciggnij kabel gtdwny przez trzon i polgcz
T @ @4 go z kablami wychodzacymi z ramion oprawy a nastepnie
& & zamknij cze$¢ z kablami za pomocg dekoracyjnej kulki
Talerzyk szklany 3- Zamontuj abazur, a nastepnie tancuch i uchwyt sufitowy
IR STl vl Tzt sxTowsTevaTewsTrTswTovaTeva] 4- Zamontuj hak do sufitu
= A = 5- Zawie$ oprawe do sufitu i podtacz do pradu
\ . . . .
A 2 & 3 & A 6- PrzygotUJ. szklang tal'e.rz.ykl mo.ntUjac do nich elementy
- £ /& | o £ dekoracyjne (A) i naldz je na gilzy

\ 7- Zawies pozostate elementy dekoracyjne wg rysunku

Eaes] \ (EaaE AT

=3 / \ G B 8- Wkre¢ zardwki

/ \ -
ft | e //
Ramig 3/ | e
f'f/ ‘\\T\\c
Nakretka dekoracyjna \
\\Korpus oprawy Typ dekoracji llogé Zestawienie dekoradji
Krysztat 14mm - 2szt
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Krysztat 38mm - 1szt

- g’i&‘% B 10 Krysztat 14mm - 2szt
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75szt 24szt 1szt 10szt

1/ Powyzsza oprawa oswietleniowa jest w stanie rozmontowanym do samodzielnego montazu
2/ Oprawe nalezy zmontowaé wedlug wskazowek i kolejnosci opisanej w pierwszej czesci instrukgiji
3/ Oprawe nalezy skrecaé delikatnie aby nie zerwaé gwintow, tak aby oprawa byta stabilna

4/ Oprawe podtaczac tylko i wylacznie przy wylaczonym zasilaniu gtéwnym po wczesniejszym sprawdzeniu
miernikiem w suficie

5/ Zwréci¢ uwage aby polaczone przewody byty zgodne kolorystycznie | dobrze zaizolowane.

6/ Zaleca sie zlecenie montazu i podtaczenia wyspecjalizowanemu fachowcowi z odpowiednimi uprawnieniami
7/ Towar objety gwarancjg 24 -mc

8/ Naprawy oraz zwroty towaru do 10 dni kalendarzowych od momentu zakupu

9/ Zwroty oraz reklamacje realizowane beda tylko na podstawie dowodu zakupu
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